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Daloc S95 (Y95) Hgjsikkerhedsdar RC5

Betegnelse Karrplys Uadv. lfarm Veegt
mal* mal

Enkeltflgjet dar

S95 9x21 740 x 1975 890 x 2090 370
S95 10x21 840 x 1975 990 x 2090 400
S95 11x21 940 x 1975 1090 x 2090 430
S95 12x21 1040 x 1975 1190 x 2090 460
S95 13x24 1140 x 2275 1290 x 2390 550

Andre stgrrelser kan leveres pa bestilling.

Maks murmal for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 grader &bnet dgr fragar der 74 mm.

Daloc S95 er en dgr beregnet Maksimal starrelse:
il lokaler med meget hgje krav Kontakt Daloc for maksimal starrelse.
til sikkerhed. Hvor Daloc S94

ikke er helt tilstraekkelig, er

S95 alternativet. Den har en

gennemgaende hgjere

klassificering, hvad angar

indbrud, beskydning med

handvaben, eksplosion,

elektromagnetiske

pavirkninger (EMI/EMP) og

statisk tryk. Denne

hgjsikkerhedsder er beregnet

til lokaler med ekstra fglsomt

udstyr eller virkeligt hgje

sikkerhedskrav - f.eks.

militere installationer,

kraftveerker, datacentraler og i

kemiskteknisk industri.

KLASSIFICERINGER

Hgjsikkerhedsdgr S95 er testet mhp. indbrudssikring af RISE og certificeret af SBSC. Skudsikkerheden er testet af Nammo
Vanasverken AB, eksplosionsbeskyttelsen af Fraunhofer Institut Freiburg. Dgren fremstilles under kontrol af RISE og SBSC.

Indbrudssikring: EN 1627 RCS5.
Dgren er godkendt til udadgéende montering, dvs haengselside = angrebsside.

Skudsikkerhed: Tilvalg EN1522 klasse FB 6.

Eksplosionsbeskyttelse: Tilvalg EN13123-1 klasse EPR 2-4.
Dgren er godkendt til udadgéende montering, dvs haengselside = angrebsside.

CE-maerkning: Yderdgrsudfgrelse (Y95) er CE-maerket i henhold til produktstandard for yderdgre EN 14351-1.

Modstand mod vindbelastning klasse 5A

Vandteethed 1B
Afgivelse af farlige stoffer godkendt
Stgjreduktion npd*
U-veerdi 4.0
Luftteethed klasse 3

*No performance determined (npd)
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Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C1-C4 og C5-I.
S95 kan pa bestilling grundbelaegges med zinkepoxy op til korrosionsklasse C5-1 — A51.05 i henhold til EN ISO 12944-5:2007.

DYRBLAD

Konstruktion: Dgrbladet er overfalset og bestar af en fyldning med bgjet ramme af stélplade med kraftige forstaerkninger.
Dgrbladets tykkelse er 93 mm for rammen og 33 mm for fyldningen.

Materiale: Stalplade og fyldt med beton.
Overfladebehandling: Dgrene leveres grundmalede, men kan pa bestilling grundbeleegges med zinkepoxy op til

korrosionsklasse C5-1 — A51.05 i henhold til EN ISO 12944-5:2007.

KARM

Konstruktion: Karmen fremstilles af 3 mm koldvalset stélplade med omsluttende forsteerkninger. Tre faste nokker griber ind i
karmen, nar daren er lukket. Karmen leveres med beskyttende gerigt pa haengselsiden.

BUNDSTYKKE

Dgren leveres med anslagsbundstykke i stél.

STANDARDBESLANING

Hgjsikkerhedslas med mikroafbryder og karmoverfgring. Lasekasse Assa 212 og haengsler med kuglelejer og tre faste nokker i
bagkant.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med el-slutblik, magnetkontakt, rigelkontakt, vandafvisning m.m. Daloc S95 (Y95) kan ogsa udstyres mhp. EMI-
deempning EMI-C.

Ved vind udsat placering anbefales komplettering af derbremse. For indadgaende dgr anbefales vandafviser pa den nederste
kant af darbladet hvis dgren udseettes for regn. For udadgéende dar, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende
foroven.

Vi forbeholder os retten til konstruktionseendringer.
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BILLEDER

Hgijsikkerhedslads med mikroafbryder. Heaengsler med kuglelejer. Tre faste nokker i bagkant.
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