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Daloc T40/65 Massivdgr, Treedar

Betegnelse Karrplys Uav. Ifarm Veegt
mal* mal
Enkeltflgjet dar
T40 9x21 800 x 2025 890 x 2093 69
T40 10x21 900 x 2025 990 x 2093 76
T40 11x21 1000 x 2025 1090 x 2093 83

Andre stgrrelser kan leveres pa bestilling.

Maks murmal for f.eks modul 9x21 med treekarm er 915x2110 mm og med stalkarm 920x2110
mm.

*Ved 90 grader dbnet dar fragar der 63 mm (treekarm), 51 mm (stalkarm) fra karmlysbredden.

Maksimal starrelse:

Daloc T40 har en reel og stabil Enkeltflgjet dar brandklassificeret 12x22
konstruktion. Dgren kan Enkeltflgjet dar brandgastaethedsklasse 13x25
benyttes som lejlighedsder i Uklassificeret enkeltflgjet dgr 13x25

opvarmede trappeopgange og
som hotelveerelsesdgr m.m.

KLASSIFICERINGER

Dgren er certificeret af Dansk Standard. Den fremstilles under kontrol af RISE.
Brandklasse: EI,30 (BD-30 og BD-30M erstattes med EI,30 i kommende CE-meerkning).
Brandgastaethedsklasse: Tilvalg EN 13501-2 klasse S, 0g S, (tidligere S,,).

Lydreduktion: 38dB
Ved projektering skal der tages hgjde for, at den mélte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhaengig af gvrige faktorer, som
montage og endelig udfgrelse.

DYRBLAD

Konstruktion: Dgrbladet er 64 mm tykt og har en kerne bestdende af en massiv spanplade med en kraftig traeramme rundt om.
Konstruktionen ggr dgrbladet slidsteerkt og vridningsstabilt og giver en behageligt deempet lyd ved lukning. Vridningsstabiliteten
betyder desuden, at dgren bevarer en hgj lyd- og brandgasteethed i lang tid. Vores valg af kraftigere rammmetrae pa 54 x 66
mm giver desuden staerke skruesamlinger til montering af eks. haengsler og darlukker, hvilket bidrager til en lang levetid.

Materiale: Kerne fremstillet af massiv spanplade med omlgbende treeramme.

Overfladebehandling: Laminatdgre har en beklaedning af 4 mm traefiberplade med et overfladelag af 0,7 mm tyk laminatplade
fra vores standardsortiment. Faerdigmalede dgre har en beklaedning af 5 mm traefiberplade og leveres hvide som standard.
Finerede dagre har en beklaedning af 4 mm treefiberplade med en overflade af 0,6 mm finer i sorteret A-kvalitet, som kan fas i eg,
bag eller birk.

Andre laminattyper eller NCS-farver kan fas pa bestilling. | de tilfeelde, hvor andre finertyper eller mgnsterlagt finer forespgrges,
tilbydes de af Orresta Dorr.
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KANTLISTE

Laminatdare: Leveres som standard med beskyttende kantliste af bggemanstret ABS-plast pa fire kanter. Alternativt kan dgren
leveres med ABS-kantliste i andre mgnstre og farver eller med massiv traekantliste.

Malede dgre: Leveres med malet beskyttende ABS-kantliste pa alle kanter.

Finerede dgre: Leveres med fineret kantliste pa alle fire kanter i samme traesort som dgrbladets overflade.

KARM

Konstruktion: Hvidmalet karm i fyr 45x92 mm, men kan pa bestilling fas med karmdybde 68, 98, 118, 122, 128 og 145 mm
eller karm med valgfri karmdybde 68-250 mm. Karmen er forsynet med justerbart slutblik og forsynes med monteret
hylstermgtrikker fra fabrikker.

@vrigt: Andre treesorter, NCS-farver og overfladebehandlinger tilbydes pa forlangende.
Stalkarm: Hvor der gnskes stalkarm, kan dgren leveres med Dalocs stalkarm 01, 02 eller 04-09. De fremstilles af koldvalset 1,5
mm hgjstyrkestal, men kan ogséa leveres i rustfrit stil og udstyres med tapbaerende haengsler i elforzinket udferelse. Karmene er

profilbukkede for at opna starst mulig stivhed og stabilitet. De leveres altid sammensatte og isolerede, direkte fra fabrikken. De
er faerdigmalede i hvid farve, NCS S0502-Y, men kan pa bestilling leveres i en anden NCS- eller RAL-farve.

BUNDSTYKKE

Dgren leveres med anslagsbundstykke type H, men kan pa bestilling leveres med anslagsbundstykke type G eller K. Den kan
ogsa tilbydes med plastbundstykke, men for at opfylde kravene til klassificering skal dgrbladet sa udstyres med sleebeliste eller
teetningsbundstykke. Den kan ogsa fas uden bundstykke og teetningsbundstykke.

STANDARDBESLANING

Lasekasse Assa 220. A=64 mm, B=23 mm fra haengselside til centrum af lasekasse. Tapbaerende, elforzinkede haengsler og
justerbart sikkerhedsslutblik. Dgren er udstyret med teetningsliste. A/B mal gzelder kun med Assa Connect og modullas, for
avrige las kontakt Daloc.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Daloc Linea-mgnster, brevindkast, darspion, ringeklokke, ekstralds, karmbeskyttelse, stalkarm, stalbundstykke
m.m.

Vi forbeholder os retten til konstruktionseendringer.
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BILLEDER

Lasekasse Assa Beskyttende kant rundt om hele Bundstykke af hardttree.
darbladet, som bade beskytter daren
og letter renggring.

Hurtig montering og fastggaring vha.
fabriksmonteret justeringsskruer.
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